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YLEISTIEDOT 

Lavan kuormatilavuus ylätasolle asti: 44 m³ ** 
Ohjaus: STW -ohjausjärjestelmä 
Polttoainesäiliön tilavuus: 379 litraa 
Paino: 15 422 kg  

Puhallusjärjestelmä: 34 m³/min@ 1,034 bar 
Vesisäiliön tilavuus: 227 litraa 
Leveys: 249 cm 
 
**Todellinen kantokyky on vaihteleva ja riippuu materiaalien 
kuutiopainosta, kuorma-auton/perävaunun akselin asetuksista 
ja paikallisista kuorma-autojen/perävaunujen painorajojen 
säännöistä sekä voimassa olevista laeista. Omistajat ja 
kuljettajat ovat vastuussa kuormata ja käyttävät kulkuneuvoa 
paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Express 
Blower -koneet ovat suunniteltu maksimaaliseen 
suorituskykyyn ja tehoon. Suoritus voi vaihdella riippuen 
käytetyn materiaalin tyypistä ja laadusta, käyttäjän taitotasosta, 
sekä työalueen vaatimuksista ja määräyksistä. 

 

VAKIOTOIMITUS 

Teräsrunkoinen alumiinilava  
Patentoitu syöttöjärjestelmä  
Kahteen suuntaan toimiva ruuvikuljetin  
Kahdennettu vaakatason kuorman tasoittaja  
Peruutettava lattiakuljetin kahdella käytöllä  
Radiokauko-ohjaus  
Pölynestojärjestelmä  
Ohjelmoitava näyttölaite  
Suhteutettu hydraulinen järjestelmä  
Kokoon rullattava pressu Shur-Lok kiinnittimillä  
Hydrauliikalla toimiva takaluukku  
Tarkastustikkaat  
Koulutus paikan päällä  
Sarja EB -patentoituja puhallinletkuja (Ø10 cm) 

1,5 metrin raskas 10 cm tyhjennysletku  
Automaattinen pysäytys korkean öljyn lämpötilan tai 
vähäisen öljyn määrän tilanteessa  
Hätäpysäytyspainike  
Liikenneturvallisuusvarusteet  
 

VALINNAISET VARUSTEET 

Täydentävä ruiskutusjärjestelmä ja 
asennusvalmiuspakkaus tulevaa asennusta varten  
Auton kyydissä oleva vesisäiliöjärjestelmä  
Automaattinen Lincoln-keskusvoitelujärjestelmä  
Ylimääräinen vesiletkukela (Water Reel)  
Alumiininen säilytyslaatikko  
Neljän kulman valonheittimet  
Turvamerkkivalot  
Kierretyyppiset letkunpäät  
Tilaajakohtainen ulkoasu ja merkinnät  
 

PUHALLETTAVAT MATERIAALIT 

• Puhaltaa jopa 53,5 m³/tunti 
• Kateainekset, kompostimulta, multasekoitteet, 
puuhake, tietyt sora-ainekset  
 

 EB-60  
Monipuolisin EB-malli, jonka verraton hyötykuormakyky 
minimoi kuormaus- ja ajoajan. Sen koko sopii hyvin 
vaikeasti saavutettaville asuinalueille, ja sen kantavuus 
tekee siitä täydellisen suuremmille ammattimaisille 
urakoille. EB-60 kuljettaa ja levittää kaiken tarvittavan 
materiaalin aiheuttamatta tarpeetonta tungosta ja 
siivousta. 

(suurempi mittakuva kääntöpuolella) 
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